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Modelo Baffle BLOCK
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Resistencia al fuego

BS1-do reciclable no toxico 0.85

Al togue.

Acceder a Kuaiet es
simple. Nuestra
plataforma digital
ofrece la posibilidad de
ver nuestros productos
y solicitarlos de
manera inmediata.




Especificaciones
de producto

Montaje

La linea baffle brinda alternativas
de instalacién mediante fijacidn o suspencidon

Elige la modalidad que mejor se adapte | PreStOCIOneS OCUStICOS

a todos tus proyectos.

Frequency / HZ 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 a NRC
without back cavity 001 0 001 003 005 007 On 017 025 035 046 055 061 069 078 082 089 034 035
e —_— back cavity 50mm 009 01 04 021 025 037 051 065 082 089 099 099 099 098 089 082 092 062 07
IPPEEEant back cavity 100mm 018 023 034 044 049 071 087 089 09 098 099 099 075 078 093 087 092 072 08
’ back cavity 150 mm 029 039 05 066 08 089 1 097 101 093 08 008 087 09 088 087 091 079 09
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KUAIET. Perfect sound for a better world Baffle | Techo Pag 75 KUAIET. Perfect sound for a better world Baffle | Techo Pag 69



